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キヤノンは、放送用屋外カメラシステム「U-4」シリーズの新製品“U-4SR”の受注を 2025年 11月 5日に開始します※1。 

キヤノンは、1986 年から放送用屋外カメラシステム「U-4」シリーズを展開しており、長年にわたり放送局における天気予報や

災害時の報道などの映像制作現場を支えてきました。今回、「U-4」シリーズの新製品として、“U-4SR”を発売します。

本製品は、現行製品である「U-4R II」、「U-4SP II」※2 と比較し、最高速度を向上したパン・チルト動作性能、同等以上の

耐環境性能、高倍率レンズの採用、12G-SDI への対応などにより、システムの性能を向上し、安定して高精細な映像を

報道に活用したいというニーズに対応します。 

◼ 高速・スムーズなパン・チルト動作性能 

現行製品と比較し、低速域での動作性能を維持しながら、パン・チルトの動作速度※3 を最大 2 倍の 20°/秒に向上し、

低速から高速まで幅広い速度の動作が可能です。例えば景色の撮影や航空機の離着陸の撮影など、さまざまな

シーンでの撮影に対応します。 

◼ 屋外での撮影に対応する耐環境性能 

メンテナンス用の開閉機構を有する現行製品と同様の基本構造を踏襲しながら、“U-4SR”は防じん・防水規格「IP56」※4 に

適合しています。また、本体の腐食を防止するために、耐重塩害塗装を採用するなど、屋外での使用に対応する

耐環境性能を有しています※5。 

◼ 高倍率レンズの採用や 12G-SDI への対応により撮影の幅を拡大 

4K 放送用カメラに対応するポータブルズームレンズ「UHDxs」シリーズの「CJ25e×7.6B」（2019 年 2 月発売）、

「CJ45e×9.7B」（2018 年 4 月発売）、「CJ45e×13.6B」（2018 年 4 月発売）の搭載が可能なため、現行製品と

比較して広角側・望遠側ともに撮影領域が拡大しました。さらに望遠レンズは、放送用 HDTV ズームレンズ※6 も搭載でき、

ユーザーのニーズに合わせた焦点距離や倍率から適したレンズを選択できます。また、12G-SDI への対応により、4K 映像

伝送も可能※7 です。 

※1 受注生産品のため、納期につきましてはキヤノンマーケティングジャパン株式会社へお問い合わせください。 

※2 「U-4R II」は 2007 年出荷開始、「U-4SP II」は 2005 年出荷開始。 

※3 動作速度はコントローラーのジョイスティック操作に応じて変化します。 

※4 IEC（国際電気標準会議）および JIS（日本工業規格）で定められた電気機器内への異物の侵入に対する保護等級（JIS C0920）の一つです。 

※5 防じん・防水性能は、ちりや水の侵入を完全に防ぐ性能ではありません。 

※6 搭載可能な機種は「HJ40e×10B／HJ40e×14B」（2016 年 12 月発売）です。 

※7 内蔵する 4K ボックス型カメラは、2025 年 11 月 4 日時点では未発売です。 

 

  

2025 年 11 月 5 日 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

放送用屋外カメラシステムの新製品“U-4SR”を発売 

パン・チルト動作性能の向上や 12G-SDI 対応により撮影の幅を拡大 

U-4SR 市街地での設置事例 

（画像はイメージです） 
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製品名 受注開始日 

U-4SR 2025 年 11 月 5 日 

⚫ 一般の方のお問合せ先 

 

⚫ ロボットカメラシステムホームページ 

：キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

イメージングソリューション営業本部 

：canon.jp/robocam/ 

03-3740-3304（直通） 
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〈“U-4SR”の特長〉 

⚫ 現行製品である「U-4R II」、「U-4SP II」と比較し、低速域での動作性能を維持しながら、パン・チルトの動作速度を

最大 2 倍の 20°/秒に向上。 

⚫ 動作速度は撮影シーンに応じて、最高速度 20°/秒および 10°/秒の 2 種類のモードから選択可能。 

⚫ メンテナンス用の開閉機構を有する現行製品と同様の基本構造を踏襲

しながら、防じん・防水規格「IP56」に適合。 

⚫ 本体の腐食を防止するために、ハウジング、ヘッド、台座には耐重塩害塗装を

採用。 

⚫ 現行製品と同等の耐風速性能、耐震性能を保持。 

 

⚫ 4K 放送用カメラに対応するポータブルズームレンズ「UHDxs」シリーズの「CJ25e×7.6B」、「CJ45e×9.7B」、

「CJ45e×13.6B」の搭載が可能なため、現行製品と比較して広角側・望遠側ともに撮影領域を拡大。 

⚫ 望遠レンズは、放送用 HDTV ズームレンズ「HJ40e×10B」、「HJ40e×14B」も搭載でき、ユーザーのニーズに合わせた

焦点距離や倍率から適したレンズを選択可能。 

⚫ 12G-SDI への対応により、4K 映像伝送も可能。 

 

〈製品仕様について〉 

製品仕様の詳細はキヤノンホームページをご参照ください。 

https://canon.jp/biz/product/camera/pro-imaging/robocame 

 

〈ご参考〉 

2025 年 11 月 19 日（水）から 21 日（金）まで、幕張メッセで開催される国内最大級のメディア総合イベント

「Inter BEE 2025」のキヤノンブースにおいて、“U-4SR”を展示します。 

 

 

1） 高速・スムーズなパン・チルト動作性能 

2） 屋外での撮影環境に対応する耐環境性能 

3） 高倍率レンズの採用や 12G-SDI への対応により撮影の幅を拡大 

耐重塩害塗装箇所（イメージ） 

https://canon.jp/biz/product/camera/pro-imaging/robocame

